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Présentation de I'opération

Q) PARIS



Contexte de I'équipement

Ancien lycée hotelier, rue Henri Ribiére, Paris 19éme

A Restructuration :
ancien lycée hotelier + internat

e xnm = 4 V' =4 A Usagesantérieurs:
IJ S | Cd | =" Acentre d'hébergement d'urgence
A théatre amateur

A Structure : béton

A Besoin programmatique : Absence
de médiathéque dans le 19eme

A Surface parcelle existante : 65000m?

A Espaces imperméables : 70%
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Programme

Médiathéque et Maison des Réfugiés

fl/ # A Programme culturel et social :
Y . A Médiatheque : 2500m?2 SU

72 A Maison des réfugiés : 1000m?2 SU

A Espaces extérieurs : 4500 m? SU

#- A MOE : ASSOCIER architecte mandataire,
Nicolas Miessner architecte terre coulée,
T Paysagiste : Mutabilis, BET : IGREC
ingénierie, BE Terre, Gaujard Technologie
et Tribu, Acousticien : AAB

A Travaux: 09/21 - 06/24

A Colts TDCVFE : 31,7 M€

A Colts travaux :19,3 M€ HT

A Label : Batiment Durable Francilien Or
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Intentions MOE

« Faire du batiment sa propre matiére premiére »
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A Architecture frugale et résiliente :
Conservation maximale existant
Démarche « Low-Tech »
Economie de matiére

Enveloppe performante
Ventilation naturelle

Matériaux sains et biosourcés

Perméabilisation maximale
parcelle

A Mutualisation des espaces

To To To o Do I I
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Espaces paysagers

AXxés sur la biodiversité

-

A Espaces extérieurs :
A Toitures végeétalisées : 732 m?
A Belvédere : 170 m?2
A Pparvis planté : 1840 m?
A Patio : 100m?
A Jardin d’'ombre : 458 m?2
A Bacs plantés: 312 m?
A Planche d'eau : 71 m?2

% ¥ A llot de fraicheur urbain

A Label : Biodivercity
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Confort d'été / Confort d’hiver

Q) PARIS



A Brise-soleils orientables extérieurs
sur les vitrages sans autre protection:

fragiles mais efficaces

A Résille bois batiment Lien : protége
partiellement |la facade Sud vitrée

A Coursive extérieure MDR : Crée
efficacement de 'ombre facade RDC

A Stores-bannes : protége la coursive
R+1de la MDR
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A Objectifs :
A Suppression stagnation d'air chaud
& A Homogénéise température
A Elimine les points chauds I'été
A Crée un environnement confortable

A « confort adaptatif » : la chaleur est
Mmieux supportée avec un courant d’'air

A Description matériel :
diametre =1,30m, H = 24,5cm, 3 pales,
S =20 a 30m?, téléecommande, 5 vitesses.

LR

A Prix entreprise : 588€ HT/unité

A Localisation : RDC médiathéque, heure
du conte et espaces travail collectifs
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A Batiment lien exposé Sud 715 m?2:
A Murs ossature bois + bardage +
poteaux/planchers CLT + vitrages
A Espace tampon : non chauffé

A Brises -soleils fixes : protége Ia
facade Sud

A Mur en terre crue coulée (32cm ép.) :
inertie parois + régulation de
I'hygromeétrie

U Inconfort ressenti lié a la variation de
la température intérieure
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A Objectifs :
A Régulation climatique

A Limite I'effet d'ilot de chaleur
urbain

A Réservoir de biodiversité

A Amélioration du cadre de vie

A Surface : 71m?2
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A Objectifs :
A Infiltrations des eaux de pluie
A Filtre végetal (arbres) sur les facades

A Espaces extérieurs utilisables I'été
grace a 'ombre et a la fraicheur

A Espaces libres extérieurs : 4500m?2

/ A Espaces pleine de terre : 2625 m?
¢ A Toitures végétalisées : 800m?
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A ITE fibre de bois : toutes les facades
des batiments existants

A Epaisseur: 24 cm

A Avantages:
A Matériau biosourcé
A Temps de déphasage élevé

A Bonne régulation thermique
A Prix isolant fibre de bois : 100€/m?
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A Création du patio au coeur du
batiment existant:

A Espaces traversants
A Lumiére naturelle privilégiée
A Economies d'énergie

A Meilleur confort visuel
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Ventilation naturelle

Q) PARIS



Ventilation naturelle

Création d'un patio

//7/7hm

A Création d'un patio =
400m? de planchers découpés
A Objectifs :

A créer des espaces traversants

A Créer une cheminée de tirage
pour la ventilation naturelle

A Apporter de la lumiere naturelle

) i Y § e o A créer de la surface de pleine terre
g Lo e ' ' ' -
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4 ADMINISTRATION L

BRASSEURS

Ventilation naturelle Q

Période estivale

3 ENFANCE
NATURELLE

2 CINEMA,
UTTERATURES,
MUSIQUE

LES STORES EXTERIEURS A LAMES ORIENTABLES

- pour se protéger des reyons-solaires
- pour gérer I'éblovissement

LES VITRAGES A CONTROLE SOLAIRE

- pour limiter les rayons-selaires si les vitrages

n’ont pas de stores extérieurs

LES BRASSEURS D'AIR PLAFONNIER
pour créer une brise rafraichissante

bl . - =)
SUR-VENTILATION

SOLEIL
APRES
-MIDI

STORES
EXTERIEURS
AMOVIBLES

LA VENTILATION NATURELLE DE CONFORT

- Pour créer une brise rafraichissante et
évacuer les surchauffes en journée

- pour rafraichir les parois lourdes la
nuit, en prévision du lendemain

- pour apporter de [|'Oxygéne,
vérification par des sondes & voyant

L'inertie des parois lourdes

- Pour restituer la fraicheur apportée
par la ventilation noctume en journée

Q) PARIS
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Ventilation naturelle

Période hivernale

4 ADMINISTRATION I

SOLEIL
APRES
-MIDI

CHAU FFAGE

2 CINEMA,
UTTERATURES,
MUSIQUE

LA VENTILATION HYGIENIQUE NATURELLE LE CHAUFFAGE SUR RESEAU DE CHALEUR URBAIN

- Préchauffer I'air neuf

- Brasser|'air du grand volume (ventilo-
convecteurs)

- En consommant 50% d'énergie
renouvelable (bois) ou de récupération
(chaleur d'incinérateur)

- Apporter de I'Oxygéne

- Evacuer le €02, vérification par des
sondes & voyants

- Sans consommer d'élestreité ni de

e

Q) PARIS
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Ventilation naturelle
Registres de Vnat

A Localisation registres : sous/au-dessus
des fenétres = Entrée air neuf facades exté

A Tablettes devant registres : Volume air
froid entrant réchauffé avec radiateurs.

A Ouverture des registres : Sondes CO?2
présentes dans chague volume et reliées
ala GTB.

A Prix grille entrée d’air : 21€/unité

U Maintenance des sondes CO? et GTB

@ PAR I s REX médiatheque Baldwin et maison des réfugiés | Avril 2026 | 20




Ventilation naturelle

Cheminée de tirage

A Patio = cheminée de tirage pour

'1

—ra

faire circuler I'air naturellement.
A Grilles facades intérieures patio :

extraction de l'air vicié vers
'extérieur.
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U Attention particuliere : réglage de

'ouverture des registres/cheminées,
pour éviter courant d'air froid et
iInconfort usagers
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Ventilation naturelle

Sur ventilation nocturne

U Objectif: Faire entrer l'air frais la
nuit/tdét matin, pour le conserver a
'intérieur pendant la journée

A Ouverture/fermeture manuelle :
pas toujours réalisée par les agents

A Chassis latéraux : ouvrants sur
toutes les facades extérieures

A Vantelles bois : éviter intrusions

A Prix persiennes bois : 325€/m?2
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Réemploi

Q) PARIS



Réemploi

Exploiter les potentiels de I'existant

| A Conservation de I'existant :

A Poutrelles et panneaux préfabriqgués
béton

A Réexploiter I'existant au maximum :
pbatiments et patrimoine arboré

A Curage et mise en valeur de la
structure béton existante
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Réemploi
Méthodologie

remplacer
= |
* v
| s ‘yﬂ ! !
Portillons de laille varné Correct
e - )
"Sanitaires | Correct a |

batiment A dégradé

Médiathéque Jean Quarré
Diagnostic Ressources, Réemplol et Filiéres locales
moins
"5 éléments au | B3
moins
Ex:- autres
sites de la
mairie de
pans
Une trentaine | X IE3

d'unité

A Déconstruction sélective :
A Diagnostic ressource
A Entreprise désamiantage/curage

A Stockage et logistique des échanges:

A Surfaces, hors intempéries,
étiquetage, affichage, acces
chantier...

A Lien avec les preneurs:
A Ville de Paris
A Dons associations
A Dons particuliers
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Réemploi

Curage sélectif

A Stockage sur site :

A Choix et étiquetage in situ
A Gravillons : couche forme in situ
A Voile/dalle béton : dalle parvis in situ

A Equipements sanitaires/radiateurs :
stockage hors gel

A Clétures existantes ex situ
A Dalles végeétalisation toiture ex situ
A Terre végeétale

A Recherche matériaux ex-situ
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Réemploi

To To o Do To Do To I
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